
Scie à sol - FS175 Honda
Scie à sol avec poignées
an� -vibra� ons et plongée par volant
Compacte, maniable, adaptée aux chan� ers du BTP

Données techniques

• Caractéris� ques :

• Poignées montées sur châssis an� -vibra� ons, réglables en      
   hauteur pour un travail plus ergonomique
• Plongée con� nue par volant
• Indicateur de direc� on de coupe pour plus de précision
• Grandes roues arrières pour une meilleure mobilité
• Courroie Poly-V perme� ant d‘améliorer la transmission de la 
puissance
   et d‘allonger la durée de vie
•Frein de parc, crochet de levage
•Réservoir d‘eau 25 L

Désigna� on FS175 Honda
Profondeur de coupe 165 mm

ø du disque (max.) 450 mm
Alésage 25,4 mm

Réservoir à eau 25 L
Moteur Honda GX390 8,5 kW (11.8 Cv)

Vitesse de rota� on 2300 min-1

Avance manuelle
Plongée Con� nue par volant

Transmission Courroie Poly-V
Vibra� ons selon ISO 5349 a = 4,5 m/s2

Dimensions (L x l x H) 1220 x 491 x 1160 mm
Poids 130 kg

Code ar� cle 0282 175 6000

Crochet de levageArrêt d‘urgence Indicateur de la
profondeur de coupe

Plongée par volant

Op� on disques diamant

LA 75
Asphalte 

LB 55
Béton 

LCA 65
Mixte 


